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▪  Konvektionskühlung      Convection cooling 
▪ Isolierstoffklasse F      Insulation class F 
▪ Schutzart bis IP65      Protection up to IP65 
▪ UL-Zertifizierung      UL-Recognized 
▪ Phasenisolation für Umrichterbetrieb    Phase insulation for inverter operation 
▪ Wärmewächter      Temperature guard 
▪ Anbaumöglichkeiten:      Options:  

Getriebe, Bremse, Geber/Rückführsystem   Gearbox, Brake, Encoder/Feedbacksystem 
 

 

Typ 
Type 

Nenn- 
drehzahl 

Nenn- 
leistung 

Nenn- 
moment 

Nenn- 
strom 

Leistungs- 
faktor 

Wirkungs- 
grad 

Eingangs-
leistung 

rel. Anlauf-
drehmoment 

rel. Kipp-
moment 

Konden-
sator 

Gewicht Wicklung 

Rated 
speed 

Rated 
power 

Rated 
torque 

Rated 
current 

Powerfactor Efficiency Inputpower rel. Start 
torque 

rel. 
Breakdown 

torque 
Capacitor Weight Winding 

n P2 M I cos ϕ ɳ P1 Mstart Mkipp C m WK 
 [min-1] [W] [Ncm] [A] [-] [-] [W] [M] [M] [F] [kg] [-] 

2-polig / 2-pole            

  IGKU 65-20 2750 20 7,10 0,18 1,00 0,48 43,20 0,81 1,50 1,5 1,30 1700901 
  IGKU 65-40 2750 35 12,00 0,30 0,99 0,55 73,00 0,55 1,50 2,5 1,80 1701001 
  IGKU 65-60 2800 60 20,00 0,39 1,00 0,68 85,80 0,58 1,50 3 2,30 1701101 
  IGKU 80-20 2800 35 12,00 0,27 1,00 0,55 63,50 0,62 1,50 2 2,00 1699301 
  IGKU 80-40 2760 70 24,20 0,53 0,97 0,60 117,00 0,50 1,50 4 2,70 1699001 
  IGKU 80-60 2800 105 35,80 0,72 0,97 0,66 160,00 0,50 1,50 6 3,40 1699101 
  IGKU 80-80 2800 150 51,50 0,94 0,99 0,70 215,00 0,50 1,50 8 4,20 1699201 
  IGKU 90-40 2830 115 38,70 0,70 1,00 0,71 162,00 0,56 1,51 5 3,40 1705201 
  IGKU 90-60 2830 150 51,10 0,94 1,00 0,71 214,00 0,50 1,59 6 4,30 1705301 
  IGKU 90-80 2830 210 70,80 1,20 0,97 0,78 268,00 0,50 1,57 8 5,20 1705401 
  IGKU 100-60 2850 200 68,30 1,10 1,00 0,80 253,00 0,51 1,80 8 4,30 1709601 
  IGKU 100-80 2800 270 92,00 1,65 0,98 0,73 368,00 0,50 1,55 10 5,30 1709701 
  IGKU 100-100 2850 320 106,00 1,90 1,00 0,77 411,00 0,50 1,87 12 6,30 1709801 

4-polig / 4-pole            

  IGKU 65-20 1330 6 4,50 0,15 0,93 0,19 32,40 1,10 1,55 2 1,30 1699701 
  IGKU 65-40 1370 14 9,70 0,22 0,90 0,30 46,40 0,90 1,51 3 1,80 1699801 
  IGKU 65-60 1400 25 17,20 0,28 0,81 0,48 52,60 0,95 1,64 3,5 2,30 1699901 
  IGKU 80-20 1380 25 17,30 0,26 0,99 0,42 59,40 0,69 1,50 2 2,00 1695701 
  IGKU 80-40 1380 50 34,60 0,44 0,97 0,51 98,00 0,58 1,50 3 2,70 1695801 
  IGKU 80-60 1360 70 49,00 0,56 1,00 0,54 129,00 0,59 1,50 4 3,40 1695901 
  IGKU 80-80 1350 90 63,60 0,70 0,98 0,57 158,00 0,59 1,50 5 4,20 1696001 
  IGKU 90-40 1380 50 35,00 0,45 0,93 0,52 96,70 0,61 1,55 3 3,40 1705501 
  IGKU 90-60 1380 75 52,00 0,62 0,96 0,55 137,00 0,61 1,50 4,5 4,30 1705601 
  IGKU 90-80 1400 100 67,60 0,70 0,96 0,64 154,00 0,64 1,53 5 5,20 1705701 
  IGKU 100-60 1400 120 82,30 0,77 0,98 0,69 174,00 0,58 1,52 6 4,30 1709001 
  IGKU 100-80 1400 155 108,00 1,00 0,93 0,74 213,00 0,79 1,53 8 5,30 1709101 
  IGKU 100-100 1400 190 132,00 1,13 0,96 0,77 250,00 0,67 1,52 9 6,30 1709201 
  

 
*) Schutzart IP65 nur mit Getriebemontage gewährleistet.   *) Protection class IP65 only guaranteed with gearbox mounting. 
               standardisierte/ lagergeführte Ausführung                   standardized/stock-managed version 
Änderungen vorbehalten.      Subject to change without notice. 
 
 

  


