P.S.P.

ANTFIIEEBTECHNIK

INDUKTIONS-GEHAUSE-MOTOREN IGLU
IP65*, SELBSTBELUFTET, B14 1~230V, 50 Hz

Ll Lufterkihlung / Fan cooling
. Isolierstoffklasse F / Insulation class F
= Schutzart bis IP65 / Protection up to IP65
Ll UL-Zertifizierung / UL-Recognized
= Phasenisolation fiir Umrichterbetrieb / Phase insulation for inverter operation
= Warmewachter / Temperature guard
= Anbaumaglichkeiten: Getriebe, Bremse, Geber/Rickfiihrsystem /
Options: Gearbox, Brake, Encoder/Feedbacksystem

Nenn- Nenn- | Leistungs- | Wirkungs- | Eingangs- | rel. Anlauf- rel. Kipp- Konden- ) .
i X Gewicht | Wicklung
drehzahl | leistung | moment | strom faktor grad leistung | drehmoment moment sator

rel.
Rated Rated rel, Start

Powerfactor |  Efficienc Inputpower Breakdown Capacitor | Weight Windin;
speed current f 1 v o torque 2 E s

torque
n | cos ¢ Mstart Mkipp C m WK
[min~"] [A] [-] [M] [uF] [kgl [-]
2-polig / 2-pole

IGLU 65-20 2730 21 7,45 0,23 0,99 0,38 54,00 0,77 1,50 2 1,30 1701201
IGLU 65-40 2750 45 15,60 0,45 0,98 0,47 96,20 0,75 1,50 3,5 1,80 1701301
IGLU 65-60 2800 85 29,10 0,60 0,99 0,60 141,00 0,69 1,50 4,5 2,30 1701401
IGLU 80-20 2750 45 15,50 0,38 0,98 0,52 86,00 0,80 1,50 3 2,00 1699301
IGLU 80-40 2760 115 40,00 1,04 0,97 0,52 223,00 0,68 1,50 8 2,70 1699401
IGLU 80-60 2750 190 65,00 1,30 1,00 0,63 299,00 0,53 1,50 10 3,40 1699501
IGLU 80-80 2800 250 85,00 1,71 0,98 0,65 386,00 0,50 1,50 14 4,20 1699601
IGLU 90-40 2780 160 54,60 1,00 1,00 0,70 228,00 0,60 1,50 7 3,40 1705801
IGLU 90-60 2800 250 85,50 1,60 0,99 0,69 362,00 0,54 1,50 12 4,30 1705901
IGLU 90-80 2800 360 123,00 2,26 0,98 0,70 510,00 0,50 1,52 16 5,20 1706001
IGLU 100-60 2750 340 118,00 2,00 1,00 0,74 459,00 0,54 1,52 14 530 1709901
IGLU 100-80 2750 500 174,00 3,10 1,00 0,71 711,00 0,50 1,50 20 6,30 1710001
IGLU 100-100 2800 670 231,00 3,80 1,00 0,79 860,00 0,57 1,55 25 7,30 1710101

4-polig / 4-pole

IGLU 65-20 1320 11 8,20 0,21 0,94 0,25 44,90 0,84 1,50 3 1,30 1700001
IGLU 65-40 1320 20 14,50 0,30 0,91 0,31 64,00 0,76 1,50 4 1,80 1700101
IGLU 65-60 1360 28 19,90 0,38 0,82 0,39 72,80 0,71 1,50 4,5 230 1700201
IGLU 80-20 1380 40 27,50 0,39 1,00 0,44 89,90 0,90 1,50 3 2,00 1696101
IGLU 80-40 1360 70 48,90 0,63 1,00 0,48 146,00 0,72 1,50 5 2,70 1696201
IGLU 80-60 1360 105 73,70 0,83 1,00 0,55 192,00 0,65 1,50 7 3,40 1696301
IGLU 80-80 1360 150 106,00 1,20 0,95 0,58 261,00 0,56 1,50 8 4,20 1696401
IGLU 90-40 1380 80 54,90 0,74 0,93 0,50 158,00 0,65 1,50 5 3,40 1706101
IGLU 90-60 1400 120 83,00 0,97 0,98 0,56 219,00 0,72 1,50 8 4,30 1706201
IGLU 90-80 1400 170 116,00 1,17 1,00 0,63 270,00 0,83 1,50 10 520 1750901
IGLU 100-60 1350 180 127,00 1,23 0,97 0,66 274,00 0,70 1,51 10 530 1709301
IGLU 100-80 1350 250 180,00 1,80 0,92 0,67 379,00 0,62 1,50 14 6,30 1709401
IGLU 100-100 1350 310 218,00 2,00 0,98 0,70 442,00 0,75 1,51 16 730 1709501
*) Schutzart IP65 nur mit Getriebemontage gewdhrleistet. *) Protection class IP65 only guaranteed with gearbox mounting.
Anderungen vorbehalten. Subject to change without notice.
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