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▪ Lüfterkühlung     Fan cooling 
▪ Isolierstoffklasse F     Insulation class F 
▪ Schutzart bis IP65     Protection up to IP65 
▪ UL-Zertifizierung     UL-Recognized 
▪ Phasenisolation für Umrichterbetrieb   Phase insulation for inverter operation 
▪ Wärmewächter     Heat guard 
▪ Anbaumöglichkeiten: Getriebe,   mounting options: Gearbox, Brake, Encoder/Feedbacksystem  

Bremse, Geber/Rückführsystem  
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2-polig / 2-pole             

IGLU 65-20 2650 25 - 9,10 0,17 0,71 0,36 70,70 1,75 1,92 3 1,30 1700601 
IGLU 65-40 2630 65 65 23,70 0,25 0,71 0,52 125,00 1,87 1,83 6 1,80 1700701 
IGLU 65-60 2670 115 115 41,20 0,40 0,72 0,58 200,00 1,97 1,89 8 2,30 1700801 
IGLU 80-20 2650 70 - 25,40 0,25 0,74 0,53 132,00 1,68 1,80 4,5 2,00 1777801 
IGLU 80-40 2650 150 160 72,00 0,58 0,82 0,61 330,00 1,85 1,71 12 2,70 1777901 
IGLU 80-60 2700 180 270 106,00 0,80 0,82 0,66 454,00 2,00 1,89 16 3,40 1778001 
IGLU 80-80 2700 400 - 141,00 1,00 0,82 0,70 568,00 2,50 2,50 25 4,20 1791101 
IGLU 90-40 2640 250 - 89,90 0,64 0,84 0,67 372,00 1,67 1,83 20 3,40 1777001 
IGLU 90-60 2750 350 350 147,00 1,10 0,76 0,73 579,00 2,62 2,57 25 4,30 1782201 
IGLU 90-80 2800 580 500 198,00 1,30 0,84 0,77 757,00 2,50 2,50 30 5,20 1782301 
IGLU 100-40 2720 400 - 140,00 0,94 0,86 0,71 563,00 1,63 2,00 25 4,30 1811401 
IGLU 100-60 2800 400 580 198,00 1,37 0,80 0,76 763,00 2,50 2,78 30 5,20 1807401 
IGLU 100-80 2800 740 740 252,00 1,63 0,83 0,79 940,00 2,28 2,84 40 6,30 1807501 

4-polig / 4-pole             

IGLU 65-20 1300 13 - 9,70 0,11 0,70 0,25 52,80 1,17 1,77 3 1,30 1700001 
IGLU 65-40 1200 25 25 20,00 0,16 0,69 0,32 78,00 1,65 1,75 4 1,80 1700101 
IGLU 65-60 1250 40 40 30,00 0,22 0,62 0,42 95,50 1,86 1,86 4,5 2,30 1700201 
IGLU 80-20 1330 40 - 29,10 0,23 0,68 0,40 100,00 1,89 1,86 6 2,00 1695301 
IGLU 80-40 1300 110 110 81,30 0,43 0,71 0,52 210,00 1,85 1,83 10 2,70 1695401 
IGLU 80-60 1300 155 155 114,00 0,58 0,68 0,57 270,00 2,08 2,08 14 3,40 1695501 
IGLU 80-80 1340 200 - 143,00 0,70 0,70 0,59 338,00 2,37 2,37 20 4,20 1695601 
IGLU 90-40 1330 150 - 108,00 0,50 0,74 0,59 257,00 1,65 1,75 12 3,40 1779001 
IGLU 90-60 1375 120 170 140,00 0,66 0,68 0,64 311,00 2,18 2,25 14 4,30 1779101 
IGLU 90-80 1320 180 230 200,00 0,82 0,75 0,65 426,00 2,15 2,16 20 5,30 1779201 
IGLU 100-40 1360 210 - 147,00 0,65 0,75 0,63 336,00 1,63 1,76 14 4,30 1811601 
IGLU 100-60 1360 250 320 218,00 0,87 0,76 0,68 457,00 1,73 1,88 20 5,30 1807701 
IGLU 100-80 1380 270 400 277,00 1,06 0,74 0,74 544,00 1,90 2,08 25 6,30 1807801 
 

*) Schutzart IP65 nur mit Getriebemontage gewährleistet.    *) Protection class IP65 only guaranteed with gearbox mounting. 
                  standardisierte/ lagergeführte Ausführung                       standardized/stock-managed version 
Änderungen vorbehalten.      Subject to change without notice. 
 
 
 

 

  


