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▪ Hohe Leistungsdichte     High power density 
▪ Kein Bedarf an Erregerstrom,     No need for excitation current 

ideal für batteriebetriebene Anwendungen   ideal for battery-powered applications 
▪ Bauform: B14 (ohne Fuß) oder B3 (mit Fuß)   Design: B14 (without foot) or B3 (with foot) 
▪ Einfache Drehzahlregelung     Simple speed control 
▪ Hohes Anlaufmoment     High starting torque 
▪ Servicefreundlicher Austausch der Motorkohlen   Service-friendly replacement of the motor brushes 
▪ Kompakte Bauform bei geringem Gewicht   Compact design with low weight 
▪ Hohes Anlaufmoment     High starting torque 

 

Typ 
Type 

Spannung Drehzahl Drehmoment Leistung Bemessuns-
strom 

Einschalt-
strom 

max. zul. 
Strom 

Gewicht  
ohne Fuß 

Gewicht 
mit Fuß 

Voltage Speed Rated torque Power Rated current Start current 
Max. 

current 
weight  

without stand 
Weight 

with stand 
[V DC] [1/min] [Ncm] [W] [A] [A] [A] [kg] [kg] 

          
PM1 40-20 24 2000 1,90 4,00 0,45 0,80 - 0,25 0,30 
PM1 40-20 24 3000 1,80 5,50 0,55 1,30 - 0,25 0,30 
PM1 40-20 24 4000 1,70 7,00 0,65 2,00 - 0,25 0,30 
PM1 40-20 24 5000 1,70 9,00 0,80 2,80 - 0,25 0,30 

          
PM1 40-45 24 2000 3,10 6,50 0,60 1,70 - 0,45 0,50 
PM1 40-45 24 3000 3,00 9,50 0,75 2,90 - 0,45 0,50 
PM1 40-45 24 4000 2,90 12,00 0,90 4,50 - 0,45 0,50 
PM1 40-45 24 5000 2,90 15,00 1,10 6,50 - 0,45 0,50 

          
PM1 48-25 24 2000 3,80 8,00 0,65 2,20 - 0,50 0,60 
PM1 48-25 24 3000 3,80 12,00 0,86 4,10 - 0,50 0,60 
PM1 48-25 24 4000 3,80 16,00 1,08 6,60 - 0,50 0,60 
PM1 48-25 24 5000 3,80 20,00 1,30 9,60 - 0,50 0,60 

          
PM1 48-25 160 2000 3,80 8,00 0,082 0,27 - 0,50 0,60 
PM1 48-25 160 3000 3,80 12,00 0,110 0,51 - 0,50 0,60 
PM1 48-25 160 4000 3,80 16,00 0,136 0,82 - 0,50 0,60 
PM1 48-25 160 5000 3,80 20,00 0,163 1,20 - 0,50 0,60 

          
PM1 48-55 24 2000 5,70 12,00 0,80 5,40 - 0,80 0,90 
PM1 48-55 24 3000 5,70 18,00 1,10 10,00 - 0,80 0,90 
PM1 48-55 24 4000 5,70 24,00 1,40 16,00 - 0,80 0,90 
PM1 48-55 24 5000 5,70 30,00 1,70 24,00 - 0,80 0,90 

          
PM1 48-55 160 2000 5,70 12,00 0,10 0,65 - 0,80 0,90 
PM1 48-55 160 3000 5,70 18,00 0,14 1,25 - 0,80 0,90 
PM1 48-55 160 4000 5,70 24,00 0,18 2,00 - 0,80 0,90 
PM1 48-55 160 5000 5,70 30,00 0,22 3,00 - 0,80 0,90 

          
PM1 60-30 24 2000 8,20 17,00 1,22 7,00 - 1,00 1,10 
PM1 60-30 24 3000 8,00 25,00 1,65 13,50 - 1,00 1,10 
PM1 60-30 24 4000 7,80 32,00 2,00 22,50 - 1,00 1,10 
PM1 60-30 24 5000 7,80 40,00 2,40 34,00 - 1,00 1,10 
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PM1 60-30 160 2000 8,20 17,00 0,16 0,90 - 1,00 1,10 
PM1 60-30 160 3000 8,00 25,00 0,21 1,75 - 1,00 1,10 
PM1 60-30 160 4000 7,80 32,00 0,25 2,90 - 1,00 1,10 
PM1 60-30 160 5000 7,80 40,00 0,30 4,30 - 1,00 1,10 

          
PM1 72-35 24 2000 17,00 36,00 2,40 13,00 23,00 1,60 1,70 
PM1 72-35 24 3000 17,00 54,00 3,30 25,00 32,00 1,60 1,70 
PM1 72-35 24 4000 17,00 72,00 4,20 41,00 41,00 1,60 1,70 
PM1 72-35 24 5000 17,00 90,00 5,50 62,00 51,00 1,60 1,70 

          
PM1 72-35 160 2000 17,00 36,00 0,30 1,60 2,90 1,60 1,70 
PM1 72-35 160 3000 17,00 54,00 0,42 3,20 4,10 1,60 1,70 
PM1 72-35 160 4000 17,00 72,00 0,53 5,30 5,30 1,60 1,70 
PM1 72-35 160 5000 17,00 90,00 0,70 (8,00) 6,40 1,60 1,70 

          
PM1 85-40 24 2000 30,00 65,00 4,00 29,00 32,00 2,20 2,30 
PM1 85-40 24 3000 30,00 95,00 5,50 (56,00) 44,00 2,20 2,30 
PM1 85-40 24 4000 30,00 125,00 7,10 (94,00) 57,00 2,20 2,30 
PM1 85-40 24 5000 30,00 160,00 8,70 (140,00) 70,00 2,20 2,30 

          
PM1 85-40 160 2000 30,00 65,00 0,50 3,60 4,00 2,20 2,30 
PM1 85-40 160 3000 30,00 95,00 0,70 (7,10) 5,60 2,20 2,30 
PM1 85-40 160 4000 30,00 125,00 0,90 (11,80) 7,10 2,20 2,30 
PM1 85-40 160 5000 30,00 160,00 1,10 (17,60) 8,70 2,20 2,30 

 
*) Schutzart IP44 nur mit Getriebemontage gewährleistet.   *) Protection class IP44 only guaranteed with gearbox mounting. 
Andere Spannungen auf Anfrage.     Other voltages on demand. 
Alle Angaben sind Richtwerte.       All data are approximate values. 
Änderungen vorbehalten.      Changes reserved. 


