
 
 
SERVO-REGLER                                                                                                        RBDS+ 
IP20, 4-Quadranten,                                                  

P.S.P. GmbH I Ohmstraße 4 I 63225 Langen I Tel.: 06103 5902-5 I E-Mail: info@psp-gmbh.de I www.psp-gmbh.de 

▪ Leistungsstarker 4-Quadranten Servoregler 
▪ Einfache Bedienung und Inbetriebnahme 
▪ Einsetzbar als Drehmoment-, Drehzahl oder Lageregler 
▪ Ruckfreie, zeitoptimierte Positionierung durch integrierte 

Positioniersteuerung 
▪ Tip-/Teach-Funktion 
▪ Wahlweise einsetzbar mit oder ohne übergeordneter SPS 
▪ Wartung über Smartphone oder Tablet durch speziell 

entwickelter App 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Encoderschnittstellen 
Encoder interfaces: 
Absolutwertgeber   
Hyperface Protokoll: SICK Hyperface 
Versorungsspannung UV= 12 V DC 
Maximalstrom Imax= 150 mA 
EnDAT (Protokoll: Heidenhain EnDat2.1+2.2 
Versorgungsspannung UV= 5 V DC  
Maximalstrom Imax= 150 mA 
Resolver 
Erregerspannung Ue= 7,07 Vms 
Erregerfrequenz Fe= 10 kHz 
Inkrementalgeber 
Versorgungsspannung UV= 5 V DC (+/- 5%) 
Maximalstrom Imax= 100 mA 
SinCos 
Versorgungsspannung Ue= 5 V DC (+/-5%) 
Signalspannung US= 1,0 Vms (peak to peak) 
Maximalstrom Imax= 150 mA 

Technische Daten  
Technical data 
 Nennleistung 
Nominal Power 

W 1000 

Maximalleistung 
Peak Power 

W 2000 

Nennspannung (Logik) 
Nominal voltage (Logic) 

V (DC) 24 

Nennspannung (Netz) 
Nominal voltage (Mains) 

V (AC) 230 

Zwischenkreisspannung 
Intermediate circuit voltage 

V (DC) 325 

Netzfrequenz 
Mains frequency 

Hz 50 

Nennstrom 
Nominal current 

A 2,0 

Maximalstrom 
Peak current 

A 10,0 (2 sec.) 

Schutzart 
Protection class 

- IP20 

Umgebungstemperatur 
Ambient temperature 

°C +5 bis +40 

Luftfeuchtigkeit 
Air humidity 

% < 80 

Maximale Betriebshöhe 
Maximum operating height 

m 2000 

Sicherheitsfunktion 
Safety function - STO (optional) 

Temperatur-Sensor 
Temperature sensor - KTY / PT1000 

Kommunikationsschnittstellen 
Communication interfaces: 
Kommunikationsschnittstellen  
Communication interfaces 1x USB (Baudrate: 115,2 kBits/s) 

Feldbusmodule 
Fieldbus modules 

1x CAN-Open (CAN DS402) 
Optional: Ethernet 
In Vorbereitung: EtherCat und ProfiNet 
(als Erweiterungsmodul) 

Eingänge 
Inputs 

10x digitale  
  2x analoge 

Ausgänge 
Outputs 

4x digitale 
1x analoge 

Haltebremse 
Holding break 

Nennspannnung: (Uin=Uout)     24 V (DC) 
Maximalstrom: (Imax=)                     2 A 

   

Powerful 4-quadrant servo controller  
Simple operation and commissioning 
Can be used as a torque, speed or position controller 
Jerk-free, time-optimised positioning thanks to integrated   
positioning control 
Tip/teach function 
Can be used with or without a higher-level PLC 
Maintenance via smartphone or tablet using specially 
developed app 


